
CATÁLOGO
GAMA PREMIUM

ÓSMOSIS INVERSA · DESCALCIFICACIÓN · PURIFICACIÓN · GRIFERÍA



Descalciåcadores                    24 - 38

Griferias                             39 - 41

Dispensadores                      19 - 23





AQUA EUROPA

www.osmofilter.com

DATOS TÉCNICOS:

- Producción: 75 GPD.
- Depósito de 6 litros.
- Polipropileno FDA aprobado.
- Grifo cromado de largo alcance con válvula cerámica.
- Tubos de ¼” de conexión.
- Bomba de presión (opcional).
- Dimensiones del equipo:
      a. 498 mm | b. 168 mm | c. 412 mm
- Dimensiones del depósito: d. 255 mm. e. 400 mm.
- Peso del equipo sin bomba: 9,48 Kg
- Peso del equipo con bomba: 10,71 Kg.
- Kit de instalación incluye rollo de teflón y soporte para 
   grifo en pared.
- Vasos con doble junta.

ESPECIFICACIONES DEL MODELO CON BOMBA:

- Sistema de autolimpieza de membrana.
- Presostato en acero inoxidable.
- Bomba de presión regulable.
- Electroválvula de corte.

RECAMBIOS:

1. FS1002: Filtro de sedimentos 10” - 5μ 
2. FC2001: Filtro de carbón block 10” 
3. FC2001: Filtro de carbón block 10” 
4. RO4021: Membrana WIP de 75GPD 
5. FP1028: Cartucho espiga post-carbón GAC 10”

SIENTE LA PUREZA
DEL AGUA OSMOTIZADA

Colaboramos con:

PVP RECOMENDA
DO

SI
N I

VA - SIN INSTALACIÓN

166,40€
(sin bomba)

PVP RECOMENDA
DO

SI

N I
VA - SIN INSTALACIÓN

228,80€
(con bomba)M E M B E R

PURESHELL
REVERSE OSMOSIS

PURESHELL
REVERSE OSMOSIS

SIENTE
LA PUREZA



SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA
SISTEMA DE ÓSMOSIS

INVERSA CON CARCASA

Disfruta de agua de calidad en cualquier momento. Pureshell ha sido fabricada con los mejores materiales para      
conseguir un rendimiento y eficacia excelente. La innovación en sus conexiones hace que la instalación sea muy 
sencilla y rápida, además, mejora la productividad del equipo.

RESIDENCIAL

Ahorro Pureza Comodidad

Ecológico Silencioso

Gran producción
Membrana WIP de 75 GPD

Certificación
Europea

Agua de baja mineralización
5 etapas de filtración

Grifo de gama alta
Incluye grifo con válvula cerámica

*Electrovávula de corte
 Más ecológica

MEDIDAS DEL EQUIPO SIN BOMBA
CÓDIGO DIMENSIONES (mm)

RO1052 169498 412 255 400

A                 B                 C                 D                 E

MEDIDAS DEL EQUIPO CON BOMBA
CÓDIGO

RO1053

DIMENSIONES (mm)

169498 412 255 400

A                 B                 C                 D                 E

� EFICACIA
� INNOVACIÓN
� BIENESTAR

*Fotografía del
modelo sin bomba

A

C B

*Autolimpieza
de la membrana

*sólo en el modelo con bomba



SIENTE
LA PUREZA

AQUA EUROPA

www.osmofilter.com

PUREFIVE
ÓSMOS I S  I N V ERSA

DATOS TÉCNICOS:

- Producción: 75 GPD.
- Depósito de 6 litros.
- Polipropileno FDA aprobado.
- Grifo cromado de largo alcance con válvula cerámica.
- Tubos de ¼” de conexión.
- Bomba de presión (opcional).
- Dimensiones del equipo:
      a. 425 mm | b. 120 mm | c. 355 mm.
- Dimensiones del depósito: d. 255 mm. e. 400 mm.
- Peso del equipo sin bomba: 6,50 Kg
- Peso del equipo con bomba: 8,10 Kg.
- Kit de instalación incluye rollo de teflón y soporte para 
   grifo en pared.
- Vasos con doble junta.

ESPECIFICACIONES DEL MODELO CON BOMBA:

- Sistema de autolimpieza de membrana.
- Presostato en acero inoxidable.
- Bomba de presión regulable.
- Electroválvula de corte.

RECAMBIOS:

1. FS1002: Filtro de sedimentos 10” - 5μ 
2. FC2001: Filtro de carbón block 10” 
3. FC2001: Filtro de carbón block 10” 
4. RO4021: Membrana WIP de 75GPD 
5. FP1028: Cartucho espiga post-carbón GAC 10”

SIENTE LA PUREZA
DEL AGUA OSMOTIZADA

Colaboramos con:

*Fotografía del modelo sin bomba

PVP RECOMENDA
DO

SI

N I
VA - SIN INSTALACIÓN

137€
(sin bomba)

PVP RECOMENDA
DO

SI

N I
VA - SIN INSTALACIÓN

205€
(con bomba) PUREFIVE

ÓSMOS I S  I N V ERSA
M E M B E R



SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSALA SEGURIDAD DE
TENER UN BUEN EQUIPO
LA SEGURIDAD DE
TENER UN BUEN EQUIPO

Disfruta de agua de calidad en cualquier momento. Purefive ha sido fabricada con los mejores 
materiales para conseguir un rendimiento y eficacia excelente.  La innovación en sus conexiones 
hace que la instalación sea muy sencilla y rápida, además, mejora la productividad del equipo.

RESIDENCIAL

Ahorro Pureza Comodidad

Ecológico Silencioso

Gran producción
Membrana WIP de 75 GPD

Certificado UNE Agua de baja mineralización
5 etapas de filtración

Grifo de gama alta
Incluye grifo con válvula cerámica

MEDIDAS DEL EQUIPO SIN BOMBA
CÓDIGO DIMENSIONES (mm)

RO1044 120425 355 255 400

A                 B                 C                 D                 E

MEDIDAS DEL EQUIPO CON BOMBA
CÓDIGO

RO1047

DIMENSIONES (mm)

120425 355 255 400

A                 B                 C                 D                 E

� EFICACIA
� INNOVACIÓN
� BIENESTAR

*Fotografía del
modelo con bomba

*Fotografía del
modelo sin bomba

Video
presentación

Electrovávula de corte
 Más ecológica

Certificación
Europea



AQUA EUROPA

www.osmofilter.com

Colaboramos con:

M E M B E R

DATOS TÉCNICOS:

- Modelo: Litel 100
- Flujo de agua pura: 0.26 L/min
- Presión de agua interior: 0.1-0.4 MPa.
- Presión de la membrana: 0.4-0.8 MPa.
- Duración del filtro: 1 año recomendado.
- Recurso de agua adecuado para usar: agua de red
- Dimensiones de la jarra:
      a. 360 mm  |  b. 165 mm
- Dimensiones del sistema:
      a. 351 mm  |  b. 135 mm  |  c. 245 mm.
- Dimensiones de la caja:
      a. 342 mm  |  b. 425 mm  |  c. 460 mm.
- Peso de la jarra: 1,25 Kg
- Peso del sistema: 5,50 Kg

RECAMBIOS:

1. RO4099: Membrana 100GPD y filtro PCB todo 
    en uno ósmosis flujo directo y jarra Litel 100.

b c

aa

b
PVP RECOMENDA

DO

SI

N I
VA - SIN INSTALACIÓN

375€

B E B E
AG UA  P U R ALA TECNOLOGÍA

MÁS INNOVADORA

LITEL 100
WATER PURIFICATION

LITEL 100
WATER PURIFICATION

VIDEO
PRESENTACIÓN

INFORMACIÓN
AMPLIADA

90% menos rechazo que
un sistema convencional

Producción 1:0,74
Por cada litro producido solo rechaza 0,74L.

*Con una presión de entrada de 3 kg.



SISTEMA CON JARRA INTELIGENTE

INNOVACIÓN, MAYOR HIGIENE.
GANE ESPACIO, SIN DEPÓSITO ACUMULADOR

SISTEMA DE FLUJO DIRECTO

Un equipo de ósmosis inversa a partir de flujo directo reúne todas las ventajas de un sistema de ósmosis inversa 
convencional. No incorpora depósito de acumulación, lo que hace que la producción sea a tiempo real.

Sistema de flujo directo sin depósito con llenado de jarra inteligente. Disfruta de agua de baja mineralización 
con el sistema más compacto del mercado, proporcionando agua de ósmosis inversa. Cuenta con un solo filtro 
que realiza todas las funciones de un sistema convencional, consiguiendo pese a esto una producción todavía 
mayor.

Ahorro Pureza Comodidad

Ecología Seguridad

EL CAMBIO DE FILTROS MÁS RÁPIDO DEL MERCADO

Agua de mineralización 
muy débil

Filtro 5 en 1 Gran producción. 
Membrana de 100 GPD

Jarra
BPA Free

Indicador de
cambio de filtro

Certificado UNE.

5 1IN

La jarra se detiene automáticamente cuando:
    � Se llena por completo � Cuando se levanta de la base



AQUA EUROPA

www.osmofilter.com

Colaboramos con:

M E M B E R

DATOS TÉCNICOS:

- Modelo: Litel Semi
- Flujo de agua pura: 0.26 L/min
- Presión de agua interior: 0.1-0.4 MPa.
- Presión de la membrana: 0.4-0.8 MPa.
- Duración del filtro: 1 año recomendado.
- Recurso de agua adecuado para usar: agua de red
- Dimensiones del sistema:
      a. 351 mm  |  b. 135 mm  |  c. 245 mm.
- Dimensiones de la caja:
      a. 340 mm  |  b. 460 mm  |  c. 428 mm.
- Dimensiones del depósito:
      d. 255 mm  |  e. 400 mm
- Peso del sistema: 5,50 Kg

RECAMBIOS:

1. RO4099: Membrana 100GPD y filtro PCB todo 
    en uno ósmosis flujo directo Litel Semi.

b c

a

PVP RECO MENDAD
O

SIN
 IVA - SIN INSTALACIÓN

B E B E
A G U A  P U R A

AGUA DE BAJA MINERALIZACION 
SIEMPRE DISPONIBLE



EL CAMBIO DE FILTROS MÁS RÁPIDO 
Y SENCILLO DEL MERCADO

SISTEMA CON DEPÓSITO DE 6L DE CAPACIDAD

Agua de baja
mineralización

Filtro 5 en 1 Gran producción. 
Membrana de 100 GPD

Recambio de filtro 
muy sencillo

Indicador de
cambio de filtro

Certificación europea

5 1IN

Sistema de ósmosis inversa con depósito acumulador de 
6L. Disfruta de agua de baja mineralización con el
sistema más compacto del mercado, proporcionando agua 
de ósmosis inversa. Cuenta con un solo filtro que
realiza todas las funciones de un sistema convencional, 
consiguiendo pese a esto una producción todavía mayor.

SISTEMA CON FILTRO 5 EN 1

FILTRO DE SEDIMENTOS Y CARBÓN + 
MEMBRANA DE 100GPD TODO EN UNO

MÁXIMA EFICACIA

Ideal para cafés 
e infusiones

Agua para beber
y cocinar

Agua disponible
en todo momento



AQUA EUROPA

www.osmofilter.com

Colaboramos con:

M E M B E R

DATOS TÉCNICOS:

- Modelo: Litel UF
- Flujo de agua pura: 1 L/min
- Presión de agua interior: 0.1-0.4 MPa.
- Duración del filtro: 1 año recomendado.
- Recurso de agua adecuado para usar: agua de red
- Dimensiones del sistema:
      a. 352 mm  |  b. 136 mm  |  c. 250 mm.
- Dimensiones de la caja:
      a. 377 mm  |  b. 217 mm  |  c. 434 mm.
- Peso del sistema: 2,80 Kg

RECAMBIOS:

1. RO4080: Membrana ultrafiltración y filtro PCB todo 
    en uno.

ECOLOGÍA Y PUREZA EN
REDUCIDAS DIMENSIONES

b c

a

PVP RECO MENDAD
O

SIN
 IVA - SIN INSTALACIÓN

172€

B E B E
A G U A  P U R A

LITEL UF
WATER PURIFICATION

LITEL UF
WATER PURIFICATION

LA TECNOLOGÍA
MÁS INNOVADORA

INFORMACIÓN
AMPLIADA



EL CAMBIO DE FILTROS
MÁS RÁPIDO DEL MERCADO

FLUJO DIRECTO, SISTEMA MÁS HIGIÉNICO Y SEGURO, INNOVACIÓN
GANE ESPACIO, SIN DEPÓSITO ACUMULADOR

SIN RECHAZO DE AGUA

Con el sistema de ultrafiltración a partir de flujo directo disfrutarás de grandes ventajas. No incorpora 
depósito de acumulación, lo que hace que la producción sea a tiempo real.

Sistema de flujo directo sin depósito. Disfruta de agua ultrafiltrada con el sistema más compacto del 
mercado. Cuenta con un solo filtro que realiza todas las funciones de un sistema convencional, consi-
guiendo pese a esto una producción todavía mayor.

Ahorro Pureza Comodidad

Ecología Seguridad

Sin rechazo Filtro 4 en 1 Gran producción

Recambio de filtro 
muy sencillo

Membrana de
ultrafiltración

Certificado UNE.

4 1IN

SISTEMA DE FLUJO DIRECTO
MEDIANTE ULTRAFILTRACIÓN

LITEL UF
WATER PURIFICATION





D E S I N F E C TA  
C U A LQ U I E R
E S TA N C I A

E S T E R I L I Z A C I Ó N  
C O N  U LT R AV I L E TA

PURESEVEN
R E S P I R E  F R E S C U R A

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS DEL SISTEMA

Potencia: 85W
Voltaje | Frecuencia: AC 220V~50Hz
Desinfección: 70-120 m2
Etapas de filtración:
   � Pre-filtro     � Filtro HEPA H14
   � Filtro celular     � Filtro humidificador
   � Filtro catalizador    � Luz Ultravioleta
   � Filtro de carbón activo    � Purificador de aniones
Peso Neto: 11.3 Kg
Medidas: 401 x 232 x 662 mm

�
�
�
�

�
�

66
2 
m
m

232 mm401 mm

23
2 
m
m

401 mm

Osmofilter colabora con la Fundación Casa Ronald McDonald de Valencia, donde 
ayudamos a que más de 300 familias al año.

Gracias a esta colaboración, ayudamos a reducir el consumo de plástico y evitamos los 
vertidos de productos químicos en el océano.

CON ESTE PRODUCTO AYUDAMOS A LA FUNDACIÓN FILTRO
HEPA H14

Filtro HEPA H14 cumple
con normativa alemana

*Dependiendo de los ACH (Air change per hour)

PVP RECOMENDA
DO

SI

N I
VA - SIN INSTALACIÓN

570€

VIDEO
PRESENTACIÓN



7 ETAPAS
D E  P U R I F I C AC I Ó N  +
H UM I D I F I C AC I Ó N

LA PURIFICACIÓN
MÁS SEGURA Y EFICAZ

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES DEL SISTEMA

� Indicador de calidad del aire PM2.5 Automático
� Capacidad de filtrado de virus del mismo tamaño que COVID-19
� Cambio de color en función de la contaminación del espacio

Indicador de 
calidad del aire Sin instalación Panel

de control

Área que desinfecta: 
70-120 m2

Control
remoto

8 modos de 
velocidad

Indicador de 
cambio de filtros

Varios modos de 
funcionamiento

Elimina partículas
en suspensión

Elimina virus
y químicos

Desinfección
con ultravioleta

1. Filtro de aluminio
2. Filtro celular
3. Filtro de carbón activo
4. Filtro esterilizador

Elimina olores
Elimina virus y bacterias
Esteriliza el ambiente

5. Filtro HEPA H14
6. Esterilización ultravioleta
7. Purificación de aniones

5 6 74321

3

5

6

DESINFECCIÓN
MEDIANTE 

FILTRO HEPA H14
CADR:

488 m3/h
Sin contaminación
Contaminación media
Contaminación alta



CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS DEL SISTEMA

Potencia: 40W
Voltaje: AC 220V~240Hz
Frecuencia: 50 / 60 Hz
Area de desinfección: 30-52 m2
Etapas de filtración:
   � Filtro de carbón activo
   � Filtro antimicrobios
   � Filtro HEPA H14
   � Purificador de aniones
   � Luz Ultravioleta
Peso Neto: 4.8 Kg
Medidas: 330 x 180 x 505 mm

�
�
�
�

�
�

6
6

2 
m

m

232 mm401 mm

Osmofilter colabora con la Fundación Casa Ronald McDonald de Valencia, donde 
ayudamos a que más de 300 familias al año.

Gracias a esta colaboración, ayudamos a reducir el consumo de plástico y evitamos los 
vertidos de productos químicos en el océano.

CON ESTE PRODUCTO AYUDAMOS A LA FUNDACIÓN

D E S I N F E C C I Ó N  E  
H I G I E N I Z A C I Ó N  
D E  A M B I E N T E S

E S T E R I L I Z A C I Ó N
C O N  U LT R AV I O L E TA

FILTRO
HEPA H14

P
V

P RECO MENDA
D

O

SIN
 IV

A - SIN INSTALACIÓN

286€

Filtro HEPA H14 cumple
con normativa alemana

*Dependiendo de los ACH (Air change per hour)
VIDEO

PRESENTACIÓN



Detector
de partículas

Sin instalación Panel
de control

Funcionamiento
a distancia

Incluye mando
con control remoto

Diferentes modos
de funcionamiento

3 velocidades Detector de
calidad de aire

E S T E R I L I Z A C I Ó N
C O N  U L T R A V I O L E T A

I N C L U Y E  M A N D O
D E  C O N T R O L  R E M O T O

LA PURIFICACIÓN
MÁS SEGURA Y EFICAZ

Elimina partículas
en suspensión

Elimina virus
y químicos

Desinfección
con ultravioleta

1. Filtro celular
2. Filtro de carbón activo
3. Filtro HEPA H14

Elimina olores

Elimina virus y bacterias

Esteriliza el ambiente

4. Esterilización ultravioleta
5. Purificación de aniones

2

3

4

54321

DESINFECCIÓN
MEDIANTE FILTRO 

HEPA H14

5 ETAPAS
D E  P U R I F I C AC I Ó N

� Indicador de calidad del aire PM2.5 Automático.
� Capacidad de filtrado de virus del mismo tamaño que
   COVID-19.
� Cambio de color en función de la contaminación del
   espacio.

CADR:
160 m3/h





P
V
P RECOMENDA

D
O

SI

N 
IVA

 - SIN INSTALACIÓN

1.029,60€

www.osmofilter.com

DATOS TÉCNICOS:

� Membrana de 100 GPD
� Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm2
� Capacidad depósito de agua  fría: 9.8 L.
� Capacidad depósito de agua caliente: 2 L.
� Prefiltro de polipropileno de 2,5” espiga ¼“
� Prefiltro de carbón de 2,5” espiga ¼“
� Postfiltro de carbón de 2,5” espiga ¼“
� Dimensiones: 370 x 380 x 1.196 mm
� Peso: 32 kg

RECAMBIOS:

1. FS5001: Cartucho espiga de sedimentos 2,5”
2. FC5001: Cartucho espiga de carbón block 2,5”
3. RO4018: Membrana encapsulada de 100 GPD.
4. FP1012: Cartucho postfiltro espiga de carbón activo 2,5”

AGUA FRÍA Y CALIENTE
SIEMPRE DISPONIBLE

Colaboramos con:

AQUA EUROPA

MEMBER MÁS DE 9 LITROS
DE AGUA FRÍA

COLDHOT

1.1
96

 m
m

370 mm 380 mm



CUALIDADES DEL EQUIPO

SEGURIDAD: Botón de bloqueo 
de agua caliente para evitar que 
puede ser utilizada por niños.

BIENESTAR: Agua de ósmosis 
inversa, garantizando la saludibili-
dad de quien la ingiere.

FUNCIONALIDAD: Blue Nature 
cuenta con dos pulsadores, uno 
para la salida y otro para salida de 
agua natural.

PRODUCCIÓN: Más de   
300 L/d de agua osmotizada.

EFICACIA: 2 depósitos de 
acero inodidable: 9,8L de 
acumulación para agua fría y 2L 
para agua caliente.

INDICADORES: Blue Nature 
cuenta con dos indicadores de 
luz para el agua caliente o fría.

DISEÑO EXCLUSIVO: Diseño 
elegante que hace que pueda ser 
instalado en cualquier lugar.

MÁS CALIDAD: Gran capacidad 
de agua fría, más de 9L. disponibles.

SISTEMA DE FILTRACIÓN POR ÓSMOSIS INVERSA

Sin recambio

de botellas

Elimine los

contaminantes

Más de 9 litros

de agua fría

Elimine

el plástico

Ahorro

económico

Agua de baja mineralización

siempre disponible

FILTRACIÓN ULTRA
FILTRACIÓN

ÓSMOSIS
INVERSA

TRATAMIENTOS DE AGUA DISPONIBLES



P
V
P RECOMENDA

D
O

SI

N 
IVA

 - SIN INSTALACIÓN

780€
(filtración)

P
V
P RECOMENDA

D
O

SI

N 
IVA

 - SIN INSTALACIÓN

890€
(sin bomba)

P
V
P RECOMENDA

D
O

SI

N 
IVA

 - SIN INSTALACIÓN

990€
(con bomba)

www.osmofilter.com

DATOS TÉCNICOS:

� Membrana de 100GPD.
� Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm2.
� Capacidad depósito agua fría: 3,6 L.
� Capacidad depósito agua caliente: 1 L.
� Prefiltro de polipropileno de 2,5” espiga ¼”.
� Prefiltro de carbón 2,5” espiga ¼”.
� Postfiltro de carbón 2” espiga ¼”.
� Dimensiones: 417 x 378 x 1.142 mm.
� Peso neto:15,8 Kg
� Peso bruto: 18,1 Kg

RECAMBIOS:

1. FS5001 Cartucho espiga de sedimentos 2,5”
2. FC5001 Cartucho espiga de carbón block 2,5”
3. RO4018 Membrana encapsulada de 100 GPD
4. FP1004 Cartucho línea antibacterias 2" 

AGUA FRÍA Y CALIENTE
SIEMPRE DISPONIBLE

Colaboramos con:

AQUA EUROPA

MEMBER

1.1
42

 m
m

417 mm 378 mm

blueGlacial
G e t  w a t e r  w i t h  t o u c h  f u n c t i o n

blueGlacial
d i s p e n s a d o r  d e  a g u a

DISPENSADOR
CON FUNCIÓN
TÁCTIL.



CUALIDADES DEL EQUIPO

SEGURIDAD: Botón de bloqueo 
de agua caliente para evitar que 
puede ser utilizada por niños.

BIENESTAR: Agua de ósmosis 
inversa, garantizando la saludibili-
dad de quien la ingiere.

FUNCIONABILIDAD: Blue 
Glacial cuenta con pulsadores 
táctiles, cada uno para una 
cantidad de agua diferente.

PRODUCCIÓN: Más de   
300 L/d de agua osmotizada.

EFICACIA: 2 depósitos de 
acero inodidable: 3,6L de 
acumulación para agua fría y 1L 
para agua caliente.

DISEÑO EXCLUSIVO: Diseño 
elegante que hace que pueda ser 
instalado en cualquier lugar.

Sin recambio
de botellas

Elimine los
contaminantes

Evite cargar con
pesadas garrafas de agua

Elimine
el plástico

Ahorro
económico

Agua de baja mineralización
siempre disponible

blueGlacial
d i s p e n s a d o r  d e  a g u a

3 CAPACIDADES
DE SUMINISTRO

DIFERENTES

SISTEMA DE FILTRACIÓN POR ÓSMOSIS INVERSA

FILTRACIÓN ULTRA
FILTRACIÓN

ÓSMOSIS
INVERSA

TRATAMIENTOS DE AGUA DISPONIBLES

Aviso de cambio de filtros

Incluye Aqua-Stop





PVP RECOMENDA
DO

SI

N I
VA - SIN INSTALACIÓN

1.360€

TAMAÑO IDEAL CON EL 
MEJOR RENDIMIENTO.

BAJO CONSUMO
DESCALCIFICADOR ESTADÍSTICO

CONEXIÓN ¾”

Made in Belgium

24 L.
de resina

www.osmofilter.com

CARACTERÍSTICAS DE LA VÁLVULA:

CUIDE SU PIEL
CON AGUA

DESCALCIFICADA

Colaboramos con:

AQUA EUROPA

MEMBER

Modelo de la válvula: Erie.
Litros de resina: 24 L.
Conexión de ¾”.
Consumo de sal: 3 Kg
Rendimiento del equipo: 122 m3 x oHf
Presión máxima de trabajo: 8,3 Kg
Presión mínima de trabajo: 1,4 Kg
Caudal máximo de la válvula: 4,10 m3/h
Caudal continuo del equipo: 2,4 m3/h
Dimensiones del equipo:
    a. 960 mm.  |  b. 390 mm.  |  c. 470 mm.
Peso del equipo: 35,5 Kg.
Regeneración con sal seca.  Evita la proliferación 
de bacterias.

�
� 
�  
� 
� 
�  
� 
�
�
�

�
�
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*Dimensiones en mm.



ALARMA DE SAL
Y MANTENIMIENTO

Bajo consumo
Regeneración contracorriente.
Ahorro de agua y sal.

Dimensiones reducidas
Sistema innovador: Espacio mínimo 
al máximo rendimiento.

CON REGENERACIÓN PROPORCIONAL.
AHORRO DE AGUA Y SAL.

HASTA *1.500 LITROS
DE AGUA

DESCALCIFICADA AL DÍA

IDEAL PARA 4-6 PERSONAS

Ahorre agua y consumo 
energético. El agua 

descalcificada se calienta 
antes que el agua dura.

AHORRE ENERGÍA

Disfrute de un baño 
relajante sin molestos 

picores en la piel.

CUIDE SU PIEL
Ahorre dinero en 

detergentes utilizando 
menos cantidad en sus 

lavados.

AHORRE DINERO

El agua descalcificada 
mantiene la suavidad, el 
tacto y el color de la ropa 

como el primer día.

SUAVIDAD

Inmunice su vajilla con el 
agua descalcificada, 

evitando las manchas de 
cal que deja el agua dura.

REDUCCIÓN DE CAL

Proteja sus tuberías 
evitando la acumulación 
de cal y eliminando poco 

a poco la existencia.

PROTECCIÓN

Regeneración con sal seca.

Software inteligente.

Programación de bajo 
consumo.

By-pass con válvula 
reguladora de dureza.

Boya de seguridad.
Evita desbordamientos.

Checklist histórico de volumen de agua, 
regeneraciones, consumo, días de servicio.

Descalcificador estadístico 
con hasta 24 diagnósticos.
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Osmofilter colabora 
con la Fundación
Casa Ronald McDonald
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DO
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789€



AQUA EUROPA

MEMBER

Seguridad
Boya de seguridad para evitar el 
desbordamiento del agua.

Mantenimiento mínimo
Válvula con discos que no necesitan 
mantenimiento. Incluye by-pass.

Bajo consumo
Regeneración contracorriente.
Ahorro de agua y sal.

ELEGANCIA Y CALIDAD EN UN MISMO EQUIPO DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

Litros de resina: 25 L.

Consumo de sal: 3 kg

Material del cabinet: PE soplado de alta resistencia.

Botella de poliester reforzada con fibra de vidrio.

Vávula de disco cerámico.

Conexión de ¾”.

Presión mínima de trabajo: 2 Kg/cm2.

Presión máxima de trabajo: 7 Kg/cm2.

Temperatura de trabajo entre 2 ºC y 35 ºC.

Resina: monoesferica calidad alimentaria.

Mezclador de dureza.

Regeneración contracorriente.

Display digital inteligente:
     · Tiempo del ciclo restante. · Ciclo en curso.   
     · Volumen restante.  · Hora del día. 

Dimensiones:
 · Largo: 525 mm
 · Ancho: 290 mm
 · Alto: 990 mm

·
·
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 

· 

*Dimensiones en mm.

290 mm

990 mm

525 mm

Resina purolite.
Mejor intercambio iónico.

Cabinet fabricado en 
polietileno de alta resistencia.

Válvula con procesos de 
tiempos variables.

By-pass con válvula 
reguladora de dureza. Diseño exclusivo y elegante.

Botella presurizada 
certificada por la NSF. Clips de seguridad. Válvula con regeneración 

contracorriente.

Boya de seguridad.
Evita desbordamientos.

Display digital que ayuda a la 
visualización de los
parámetros en todo momento.

w a t e r  s o f t e n e r s



PVP RECOMENDA
DO

SI

N I
VA - SIN INSTALACIÓN

1.248€
(modelo 20 L.)PVP RECOMENDA

DO

SI

N I
VA - SIN INSTALACIÓN

1.144€
(modelo 11 L.) PVP RECOMENDA

DO

SI

N I
VA - SIN INSTALACIÓN

1.352€
(modelo 32 L.)

www.osmofilter.com

CARACTERÍSTICAS DE LA VÁLVULA:

� Regeneración contracorriente.
� Incluye programación digital.
� Bajo consumo de sal y agua.
� Modo de trabajo: 
      � Volumétrica instantánea.
      � Volumétrica retardada.
� Material de la válvula: noryl.

RECAMBIOS:

1. FH1003: Filtro bobinado 10” - 5μ  (opcional)
2. VF1016: Portafiltro 10” | ¾“ 3P transparente (opcional)
3. RS1002: Resina catiónica descalcificadora 1L. 

Colaboramos con:

AQUA EUROPA

MEMBER

CUIDE SU PIEL CON
AGUA DESCALCIFICADA
CUIDE SU PIEL CON
AGUA DESCALCIFICADA

Made in Belgium

BAJO CONSUMO
DESCALCIFICADOR ESTADÍSTICO



Ahorre agua y consumo 
energético. El agua 

descalcificada se calienta 
antes que el agua dura.

AHORRE ENERGÍA

Disfrute de un baño 
relajante sin molestos 

picores en la piel.

CUIDE SU PIEL
Ahorre dinero en 

detergentes utilizando 
menos cantidad en sus 

lavados.

AHORRE DINERO

El agua descalcificada 
mantiene la suavidad, el 
tacto y el color de la ropa 

como el primer día.

SUAVIDAD

Inmunice su vajilla con el 
agua descalcificada, 

evitando las manchas de 
cal que deja el agua dura.

REDUCCIÓN DE CAL

Proteja sus tuberías 
evitando la acumulación 
de cal y eliminando poco 

a poco la existencia.

PROTECCIÓN

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

Modelo de la válvula: Erie
Conexión de 3/4”.
Litros de resina: 11L / 20L / 32L 
Consumo de sal: 
     � 11 L: 1,4 Kg  |  � 20 L: 2,5 Kg  |  � 32 L: 4,0 Kg
Presión máxima de trabajo: 8,3 Kg
Presión mínima de trabajo: 1,4 Kg
Caudal máximo de la válvula: 4,10 m3/h 
Caudal máximo del equipo:
     � 11 L:  1,10 m3/h  |  � 20 L:  2,00 m3/h  |  � 32 L:  3,20 m3/h
Rendimiento del equipo:
     � 11 L:  56 m3/oF  |  � 20 L:  102 m3/oF  |  � 32 L:  163 m3/oF
Peso:
     � 11 L: 19Kg  |  � 20L: 29Kg  |  � 32 L: 41,5Kg

·
· 
·  
· 
 
· 
·
· 
·

·

·

Dimensiones en mm.

Regeneración con sal seca.
Evita la proliferación de bacterias.

Software inteligente. Programación de bajo consumo.

Boya de seguridad.
Evita desbordamientos.

Descalcificador estadístico con 
hasta 24 diagnósticos.

CUIDE SU PIEL
REDUCCIÓN DE CAL

AHORRO

350 mm
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899€

www.osmofilter.com

CARACTERÍSTICAS DE LA VÁLVULA:

� Regeneración contracorriente.
� Incluye programación digital.
� Bajo consumo de sal y agua.
� Modo de trabajo:

� Volumétrica instantánea.
� Volumétrica retardada.

� Material de la válvula: noryl.
� Incluye by-pass.

RECAMBIOS:

1. FH1003: Filtro bobinado 10” - 5μ  (opcional)
2. VF1017: Portafiltro 10” | 1“ 3P transparente (opcional)
3. RS1002: Resina catiónica descalcificadora 1L. 

CUIDE SU PIEL CON
AGUA DESCALCIFICADA

Colaboramos con:

AQUA EUROPA

MEMBER



Ahorre agua y consumo 
energético. El agua 

descalcificada se calienta 
antes que el agua dura.

AHORRE ENERGÍA

Disfrute de un baño 
relajante sin molestos 

picores en la piel.

CUIDE SU PIEL

Ahorre dinero en 
detergentes utilizando 
menos cantidad en sus 

lavados.

AHORRE DINERO

El agua descalcificada 
mantiene la suavidad, el 
tacto y el color de la ropa 

como el primer día.

SUAVIDAD

Inmunice su vajilla con el 
agua descalcificada, 

evitando las manchas de 
cal que deja el agua dura.

REDUCCIÓN DE CAL

Proteja sus tuberías 
evitando la acumulación 
de cal y eliminando poco 

a poco la existencia.

PROTECCIÓN

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

Modelo de la válvula: TM68

Conexión de 1”.

Litros de resina: 35 litros

Consumo de sal: 3,5 Kg

Caudal máximo de la válvula: 4,50 m3/h

Caudal máximo del equipo: 1,75 m3/h

Rendimiento del equipo: 210 oHf x m3

Válvula contracorriente

Botella de poliester reforzada con fibra de vidrio.

Vávula de disco cerámico.

Resina: monoesferica calidad alimentaria.

Regeneración contracorriente.

Display digital inteligente.

Dimensiones: 600 x 360 x 1.120 mm

·
· 
·  
· 
· 
·  
· 
· 
·
· 
·
·
·
·

Dimensiones en mm.

360 mm
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600 mm

Resina monosfera.
Mejor intercambio iónico.

Cabinet fabricado en polietileno 
de alta resistencia. Incluye by-pass.

By-pass con válvula regula-
dora de dureza. Diseño exclusivo y elegante.

Botella presurizada certifica-
da por la NSF.

Boya de seguridad.
Evita desbordamientos.

Display digital que ayuda a la 
visualización de los parámetros.

CUIDE SU PIEL
REDUCCIÓN DE CAL

AHORRO
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1.375€

www.osmofilter.com

Colaboramos con:

AQUA EUROPA

MEMBER

- Material del cabinet: PE soplado de alta resistencia.

- Botella de poliester reforzada con fibra de vidrio.

- Válvula de disco cerámico.

- Conexión de ¾”.

- Presión mínima de trabajo: 1,4 Kg/cm2.

- Presión máxima de trabajo: 8,3 Kg/cm2.

- Temperatura de trabajo entre 2 oC y 35 oC.

- Mezclador de dureza.

- Regeneración contracorriente.

- Litros de resina: 18 L.

- Consumo de sal por regeneración: 2,3 Kg.

- Display digital inteligente:

 � Hora del día.

 � Ciclo en curso.  

 � Tiempo del ciclo restante.

 � Volumen restante.

- Dimensiones (alto / ancho / largo):

 � DQ0018: 710 x 275 x 420 mm.

71
0

 m
m

275 mm 420 mm

Resina monoesfera que
aumenta el rendimiento.

Tamaño ultra compacto 
que permite la instalación 
incluso en los sitios más 
estrechos.

Botella en poliester 
reforzado con fibra de 
vidrio.

Accesorios de instalación 
incluidos Programa en varios 

idiomas.

Válvula con regeneración 
contracorriente para un 
mayor ahorro de agua y 
sal.

Programador de fácil 
acceso.

Display de doble linea 
retroiluminado.

Check list histórico de: 
volumen de agua sumi-
nistrada, regeneraciones 
realizadas, media de 
consumo, días de servicio.

VENTAJAS DEL DESCALCIFICADOR

DESCALCIFICADOR 
CON APP MÓVIL

CONECTADO CONTIGO



Acceso muy rápido y sencillo a:
Nivel de sal: Alarma de nivel de sal que informa visualmente 
cuando es necesario comprobar el nivel de sal.

Consumo diario de agua.

Litros de agua tratada restante.

Flujo de agua actual.

S I E M P R E
C O N E C T A D O  C O N T I G O

Ahorre agua y consumo 
energético. El agua 

descalcificada alcanza 
antes mayor temperatura.

AHORRE ENERGÍA

Disfrute de un baño 
relajante sin molestos 

picores en la piel.

CUIDE SU PIEL

Ahorre dinero en 
detergentes utilizando 
menos cantidad en sus 

lavados.

AHORRE DINERO

El agua descalcificada 
mantiene la suavidad, el 
tacto y el color de la ropa 

como el primer día.

SUAVIDAD

Inmunice su vajilla con el 
agua descalcificada, 

evitando las manchas de 
cal que deja el agua dura.

REDUCCIÓN DE CAL

Proteja sus tuberías 
evitando la acumulación 
de cal y eliminando poco 

a poco la existencia.

PROTECCIÓN

Márchate tranquilamente
de vacaciones activando
el “modo vacaciones” en

tu descalcificador.

ALARMA DE SAL
Y MANTENIMIENTO



Osmofilter colabora 
con la Fundación
Casa Ronald McDonald

water softener

PVP RECOMENDA
DO

SI

N I
VA - SIN INSTALACIÓN

650€

13 L.
de resina

TAMAÑO IDEAL CON EL 
MEJOR RENDIMIENTO.

HASTA *1.500 LITROS DE
AGUA DESCALCIFICADA AL DÍA.

CONEXIÓN 1”



AQUA EUROPA

MEMBER

ALARMA DE SAL
Y MANTENIMIENTO

Bajo consumo
Regeneración contracorriente.
Ahorro de agua y sal.

Dimensiones reducidas
Sistema innovador: Espacio mínimo 
al máximo rendimiento.

EL MEJOR RENDIMIENTO, EN EL MÍNIMO ESPACIO DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

Litros de resina: 13 L.

Material del cabinet: PE soplado de alta resistencia.

Conexión de 1”.

Temperatura de trabajo entre 2 ºC y 35 ºC.

Resina: monoesferica calidad alimentaria.

Mezclador de dureza.

Regeneración contracorriente.

Display digital inteligente:
     · Tiempo del ciclo restante. · Ciclo en curso.   
     · Volumen restante.  · Hora del día. 

Dimensiones:

    a. 835 mm.  |  b. 270 mm.  |  c. 455 mm.

Peso neto: 21,8Kg.

Peso bruto: 26,2Kg.

·
· 
·  
· 
· 
·  
· 
· 

·

· 
·Dimensiones en mm.

*cálculo realizado para 40 ºF de dureza.

B

A

C

Resina monosfera.
Mejor intercambio iónico.

Cabinet fabricado en 
polietileno de alta resistencia. Incluye by-pass.

By-pass con válvula 
reguladora de dureza. Diseño exclusivo y elegante.

Botella presurizada 
certificada por la NSF.

Boya de seguridad.
Evita desbordamientos.

Alarma de sal y
mantenimiento anual.

Display digital que ayuda a la 
visualización de los parámetros.

CUIDE SU PIEL
REDUCCIÓN DE CAL

AHORRO

GRIFO

DESCALCIFICADOR LAVAVAJILLAS

83
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m
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270 mm

HASTA *1.500 LITROS
DE AGUA

DESCALCIFICADA AL DÍA

IDEAL PARA 4 PERSONAS



� Caudal máximo: 4m/s
� Temperatura: <70 oC
� Tamaño de la tubería: 15mm / 22mm
� Potencia de entrada: AC 220V / 50Hz
� Potencia de salida: DC 12V / 200 mA
� Dureza del agua: <= 1.000 ppm (CaCCO3)
� Prevenc. suciedad: 90%-98%
� Corrosión: Baja a 50%-90%
� Esterilización: 75%-98%
� Algicida: 80%-95%
� Dimensiones del producto:
     a. 125 mm | b. 45 mm | c. 85 mm
� Dimensiones de la caja: 233 x 90 x 62 mm

DATOS TÉCNICOS

Colaboramos con:

www.osmofilter.com

AQUA EUROPA

MEMBER

22 15

DESCAL-PLUS ELECTRÓNICO
Solución contra la cal

� � �

a b

c

*Dimensiones en mm.

E L E C T R I C  D E S C A L E R
S O LU T I O N  W I T H  WAT E R

S O LU C I Ó N  C O N T R A  L A  C A L

D E S C A L- P L U S  E L E C T R Ó N I C O
L A  S O LU C I Ó N  D E F I N I T I VA  PA R A  L A  C A L

PVP RECOMENDADO

SI
N 
IVA

 - SIN INSTALACIÓN

265,20€



Ponga fin a sus problemas de cal con Descal-plus. Descal-plus es un equipo inhibidor de cal que 
disminuye las moléculas de compuestos que se encuentran suspendidos en el agua. Aplica una 
frecuencia de oscilación y un campo magnético sobre la canalización.

Evita el endurecimiento de la cal y la formación de sedimentos.

¿QUÉ ES DESCAL-PLUS?

Disminuye sedimentos en sus tuberías.
Ahorre en energía y productos de limpieza.
Mejore la ecología de su hogar.
El agua no pierde minerales.
Mayor vida útil de sus electrodomésticos.
Mejora el rendimiento de los sistemas de calefacción y la producción de agua.

�
�
�
�
�
�

LAS VENTAJAS DE INSTALAR DESCAL-PLUS

¿QUÉ SUPONE INSTALAR DESCAL-PLUS EN CASA?

Especialmente en algunas zonas, el agua contiene cal en forma disuelta. Esto supone un grave 
problema para la vida útil de nuestras tuberías y electrodomésticos, que pueden provocar algunos 
problemas:

� Costes elevados de reparación y mantenimiento de los electrodomésticos.
� Costes elevados en productos de limpieza que pueden dañar las tuberías.
� Altos costes de limpieza, normalmente con productos más agresivos que pueden dañar
   las tuberías.
� Agua menos apropiada para cocinar, para lavar ropa o para ducharse.

SOLUCIONE EL PROBLEMA DE LA CAL

Calderas
Calentadores

Sistemas de calefacción

Viviendas unifamiliares
Casas de vacaciones

Apartamentos
Placas solares

Tuberías (de acero, cobre o plástico)

PROTEJA A SU
HOGAR Y A SU FAMILIA

SOSTENIBLE CON
EL MEDIO AMBIENTE

NO NECESITA
MANTENIMIENTO

FUNCIONAMIENTO
MUY EFICAZ
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143€

CON UN SOLO

MONOMANDO



VIENNA
Grifo de 3 vías

210 mm
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176,80€


